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VICTORIA PLUS SILENT 1.5 HP
400V Q=21m3/h H=10m 65565

Cena 2 564,64 zt

Numer katalogowy 65565

Opis produktu

Pompa basenowa VICTORIA PLUS SILENT 1.5 HP 400V Q=21m3/h H=10m
Kod produktu: 65565

Pompa VICTORIA PLUS SILENT 1,5 HP 400V przeznaczona jest do cyrkulacji i filtracji wody w basenach o wiekszej
kubaturze, zaréwno prywatnych, jak i w mniejszych obiektach rekreacyjnych. Seria Victoria Plus Silent firmy AstralPool
znana jest z cichej pracy, wysokiej niezawodnosci oraz tatwej obstugi serwisowej, dzieki czemu doskonale sprawdza sie w
profesjonalnych maszynowniach basenowych.

Korpus pompy wykonany jest z wytrzymatego tworzywa odpornego na korozje i dziatanie chemii basenowej. Wbudowany
prefiltr z duzym koszem skutecznie zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia, chronigc wirnik oraz elementy hydrauliczne
pompy. Przezroczysta pokrywa umozliwia szybka kontrole stopnia zabrudzenia kosza i jego wygodne czyszczenie, bez
koniecznosci demontazu catego urzadzenia.

Model 65565 osigga wydajnos¢ Q = 21 m3/h przy wysokosci podnoszenia H = 10 m, co pozwala na efektywna wspétprace z
wiekszymi filtrami basenowymi i rozbudowanymi instalacjami. Tréjfazowe zasilanie 400V zapewnia stabilng, bezpieczng i
pewng prace w obiektach, gdzie standardowo dostepne jest zasilanie 3-fazowe.

Zastosowanie pompy:

v cyrkulacja i filtracja wody w wiekszych przydomowych basenach ogrodowych i krytych

v wspétpraca z filtrami piaskowymi i innymi filtrami o duzej przepustowosci

v uktady uzdatniania wody z automatyka dozowania chemii basenowej

v modernizacja oraz wymiana pomp w istniejgcych instalacjach tréjfazowych 400V, gdzie wymagana jest wyzsza wydajnos¢

Najwazniejsze zalety i cechy:

moc silnika: 1,5 HP (ok. 1,1 kW)

zasilanie: 400V (tréjfazowe)

wydajnosé: 21 m3/h

wysokos¢ podnoszenia: 10 m

cicha praca - zoptymalizowana konstrukcja hydrauliczna i silnikowa
wbudowany prefiltr z duzym koszem na zanieczyszczenia
przezroczysta pokrywa prefiltra - szybka kontrola stopnia zabrudzenia kosza
obudowa odporna na korozje i dziatanie chemii basenowej

v wysoka wydajnos¢ do wiekszych instalacji basenowych

v stabilna praca w instalacjach tréjfazowych 400V

v prosty montaz oraz tatwa obstuga serwisowa
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Inne modele pomp serii VICTORIA PLUS SILENT:
- 65557 -1/2HP230vQ =7,5m3hH=10m
-65558-1/2HP400VQ =7,5m3/hH=10m
- 65560 -3/4HP230VQ =11 m3hH=10m
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- 65561 -3/4HP400VQ =11 m3hH=10m
-65562-1HP230VQ =16 m3*hH=10m

-65563-1HP400VQ =16 m3*hH=10m

- 65564 -1,5HP230vQ =21,5m3hH=10m

- 65565 - 1,5 HP 400V Q = 21 m3/h H = 10 m (opisywany model)
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